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Zarzetzky J·zsef gyufagy§r§nak sz²nes gyufafejekbŖl k®sz¿lt §br§zol§sa 

 

A 2012.®v folyam§n, a Nemzeti Kultur§lis Alap M¼zeumi Szakmai Koll®gium 

p§ly§zat§nak t§mogat§s§val ker¿lt sor Zarzetzky J·zsef gyufagy§r tulajdonos V§ci ¼ti 

gyufagy§r§t §br§zol·, sz²nes gyufafejekbŖl ºssze§ll²tott, a Magyar MŤszaki ®s Kºzleked®si 

M¼zeum Ipartºrt®neti GyŤjtem®ny®ben Ŗrzºtt, 83.183.1 lelt§ri sz§m¼ gyufak®p restaur§l§s§ra.  

 

A k®p ipartºrt®neti jelentŖs®ge 

 

Zarzetzky J·zsef (1800 ï 1885) lengyel sz§rmaz§s¼ iparos az 1830-as ®vekben hozta 

l®tre elsŖ gyufagy§rt· ¿zem®t, melyet folyamatos bŖv²t®sekkel ®s korszerŤs²t®sekkel, kºzel 

negyven®vi mŤkºd®s alatt, az Osztr§k ï Magyar MonarchiavezetŖ gyufaipari term®keket 

k®sz²tŖ ®s forgalmaz· v§llalkoz§sai kºz® emelt. Az eur·pai h²rŤ gy§r az egyetlen a reformkori 

gy§ralap²t§sok kºzºtt, amely a szabads§gharc buk§sa ut§n tov§bb fejlŖdve kapitalista 

v§llalatt§ nºvekedett, ®s amelyrŖl - kiv®teles m·don - t§rgyi eml®kek maradtak fent. A t§rgyi 

eml®kek a nemr®giben restaur§lt gyufagy§r §br§zol§s, ®s a gyufagy§r nev®vel d²sz²tett magyar 

c²mer. Ez ut·bbi jelenleg a Magyar MŤszaki ®s Kºzleked®si M¼zeum Nagycenken rendezett, 

a ĂMagyar ipar Sz®chenyitŖl a XX. sz§zadigò c²mŤ ki§ll²t§s§n tekinthetŖ meg.  

 

Zarzetzky J·zsef ®s gyufagy§rai  

 

A gyufagy§r alap²t·ja, Zarzetzky J·zsef 1800. m§jus 5-®n sz¿letett Vars·ban. A 

kisnemesi sz§rmaz§s¼ ifj¼ zongorak®sz²tŖ mŤb¼torasztalosnak tanult, majd B®csben 

megismerte a gyufa k®sz²t®s elm®leti alapjait, ahol a gyufagy§rt§ssal is megpr·b§lkozott. Az 

osztr§k ipar erŖs verseny®vel szemben alulmaradt, ez®rt az 1830-as ®vek kºzep®n, 

Magyarorsz§gon pr·b§lt szerencs®t. ElsŖ, m®g manu§lis kerekek kºzºtt mŤkºdŖ, gyuf§t ®s 

gy¼jt·szereket elŖ§ll²t· ¿zem®nek hely®t id§ig nem siker¿lt meghat§rozni. 

1843-ban szlov§k sz§rmaz§s¼ ap·sa, Bobula - m§s forr§sokban Bubala - Gyºrgy, 

seg²ts®g®vel megalap²totta a Pesten l®vŖ 3 B§r§ny utc§ban elsŖ, a manufaktur§lis kereteken 

t¼lmutat· gyufagy§r§t, ahol magyar, lengyel, ®s szlov§k munk§sokat is foglalkoztatott. 



Zarzetzky 1845-ben pesti polg§rjogot, 1846-ban cs§sz§ri ®s kir§lyi szabadalmat nyert, 

gy§rtm§nyain ettŖl fogva t¿nteti fel a cs§sz§ri ®s kir§lyi sast, valamint a cs§sz§ri ®s kir§lyi 

szabadalmazott gy¼jt·szer gy§r nevet.  

A szabads§gharc lever®s®t kºvetŖ idŖkben anyagi helyzete lehetŖv® tette az §tmeneti 

idŖszakban a fennmarad§st, majd 1857-1862 ®vekben fel®p²tette legnagyobb v§llalkoz§s§t, a 

m§r gŖzg®peket is haszn§l· V§ci ¼t 117.sz§m alatti gyufagy§r§t. Az ¼j, korszerŤ, ®p¿letben a 

gyufasz§lakhoz sz¿ks®ges fa feldolgoz§s§t·l a k®sz§ru csomagol§sig tart· munkafolyamatok 

oszt§lyokra osztott, vil§gos ®s j·l szellŖzŖ munkatermekben zajlottak.  

1862-ben Londonban megrendezett Vil§gki§ll²t§son szerepelt, ahol elismerŖ 

oklev®lben r®szes¿lt. Itthon megkapta az iparfejleszt®s®rt j§r· ®rdemkeresztet. A k¿lfºldi ®s 

hazai elismer®s megalapozta szerte§gaz· ¿zleti kapcsolatait. Sikerei betetŖz®sek®ppen az 

1867.®vi P§rizsban megrendezendŖ Vil§gki§ll²t§son a magyar gyufaipart Zarzetzky J·zsef 

gyufagy§ra k®pviselte, mely szerepl®s®t k²v§nta sz²nesebb® tenni a gyufagy§rr·l k®sz²ttetett 

k®ppel. 

Az 1867. Kiegyez®s ut§n a gy§r r®szv®nyt§rsas§gg§ alakult, r®szv®nyes t§rsai ap·sa, 

®s s·gora Mervay Albert lettek.  A gy§r ®vekig prosper§lt, majd az 1873.®vi §ltal§nos 

gazdas§gi v§ls§g hat§s§ra felsz§molta mag§t. Zarzetzky §tmenetileg §rurakt§roz§ssal ®s 

fuvaroz§ssal foglalkozott, de hamarosan ¼jabb gy§r ®p²t®s®t tervezte, amit azonban 1885. 

m§jus 25-®n bekºvetkezett hal§la meghi¼s²tott.  

A gyufagy§rat §br§zol· k®p tulajdonosai Mervay Albert ®s ºrºkºsei, k®sŖbb t§volabbi 

rokonai voltak, ²gy ker¿lt v®g¿l n®hai Lackovics J§nosn®hoz, akitŖl 1957-ben a MŤvelŖd®si 

Miniszt®rium MŤszaki Eml®keket Nyilv§ntart· ®s GyŤjtŖ Csoportja, a mai Magyar MŤszaki 

®s Kºzleked®si M¼zeum elŖdje megv§s§rolta. 

 

A gyufagy§r §br§zol§sa a k®pen 

 

A tºbb sz§zezer gyufafejbŖl k®sz¿lt §br§zol§shoz a mint§t a gy§r megnyit§s§t elsŖnek h²r¿l 

ad· Vas§rnapi Đjs§g c²mŤ foly·irat 1863.®vi 40.sz§m§ban megjelent metszet adta, 

term®szetesen a technik§b·l ad·d· minim§lis v§ltoztat§sokkal. A keret felsŖ ®s als· r®sz®n 

magyar ®s n®met nyelvŤ felirat olvashat·: Zarzetzky J·zs.kir.szab.Gyuszer ï gy§ra Pesten , 

illetve : K.K. Priv.Z¿ndwaren Fabrik des Joseph Zarzetzky in Pest. A k®p felsŖ sor§ban a 

sorok kºzºtt koron§s magyar c²mer, a k®p baloldal§ra Merk¼rt, ebben a szerep®ben, mint a 

kereskedelem ·kori isten®t, jobb oldal§ra Pann·ni§t ï Magyarorsz§got - szimboliz§l·, 

oszlopos emelv®nyen §ll· emberalakot §ll²tott§k.  

 A gy§rudvaron, kºz®pen, kettŖ darab egyszintes 23 ï 23 ablakos ®p¿let §ll, amelyeket 

f¿stºlŖ gy§rk®m®ny v§laszt el egym§st·l. Itt tal§lhat·ak az oszt§lyokra tagol·d· 



munkatermek, ahol a munkaf§zisokat - gyufam§rt§s, sz²nez®s, csomagol§s - v®gzik. Az 

utcafronthoz kºzelebb esŖ ®p¿let a kºzponti gy§r egys®g, a gŖzmeghajt§s¼ fŤr®sz, ®s 

gyalug®pek ¿zemel®s®nek helyei. A k®m®nyen t¼li hossz¼ ®p²tm®ny val·sz²nŤleg a 

sz§r²t·helyis®g, erre utalnak az elŖtte hossz¼ sorban egym§sra rakott fahas§bok. A has§bokkal 

szemkºzt, a m§sik oldalon rakt§r®p¿letek l§that·ak. A gy§rudvar utcafrontra n®zŖ jobbra esŖ 

r®sz®n iroda®p¿letek ®s rendezett kert terjeszkedik, m²g a baloldali r®szt a gyufagy§rt§shoz 

kapcsol·d· egy®b term®kek gy§rt§s§ra szolg§l· r®szlegek foglalj§k el. A k®p baloldali 

elŖter®ben l§that· ¿vegezett ®p¿let a vegyi anyagok t§rol§s§ra szolg§l.  

 

A restaur§l§s 

 

A mŤt§rgy kettŖ r®szbŖl, a gyufak®pbŖl ®s a t§rol§s§ra szolg§l· ¿vegezett ajt·s szekr®nybŖl 

§ll. A szekr®ny r®szei a h§tlap, a keret ®s a kinyithat· ¿vegezett ajt·. A keret 99 x 79 x 6,5 cm, 

az ¿vegezett ajt· 99 x 79 x 4 cm nagys§g¼. Az ajt· jobbr·l balra ny²lik, az ajt· ¿vege eredeti, 

hengerelt t§bla¿veg, a kerethez rºgz²tŖ zsan®r ut·lagos munka. Az ¿vegezett ajt· perem®t 

eredetileg 15 gipszminta d²sz²tette, melyekbŖl a restaur§l§s megkezd®se idej®n 4 teljes ®s 1 

tºred®kes d²sz²t®s maradt.  

A szekr®ny h§tlapj§nak m®retei: 99 x 78 x 2 cm, a h§tlapot a kerethez eredetileg f§b·l k®sz¿lt 

szegekkel rºgz²tettek, a szegek sz§rad§sa ®s tºr®se miatt ezt ut·lag f®mcsavarokkal erŖs²tett®k 

meg. 

 

ElŖk®sz¿letek 

 

1) Ideiglenes jav²t·keret k®sz²t®se: 

ElsŖ l®p®sk®nt a gyufak®p m®reteinek megfelelŖ m®retŤ fakeret k®sz¿lt, ami a gyufak®pet 

tartotta egyben a munk§latok sor§n. Erre az®rt volt sz¿ks®g, mert a k®p k®sz²t®se sor§n 

alkalmazott egyes ragaszt§sok szil§rds§ga ismeretlen volt, ®s a keret n®lk¿l a k®pet a teljes 

sz®thull§s§t vesz®ly®nek tett®k volna ki. 

2) A gyufak®p §tford²t§sa a jav²t· keretbe: 

A mŤt§rgyat ·vatosan, az §br§zol§st tartalmaz· oldallal lefel® a jav²t· keretbe ford²tott§k. 

Ezzel a mŤt§rgyat ®s szekr®ny®t elv§lasztott§k, hogy a gyufak®p h§ts· r®sze valamint a 

szekr®ny a tov§bbi beavatkoz§sok sz§m§ra szabadd§ v§ljon. EttŖl a l®p®stŖl kezdve k¿lºn 

kezelt®k a k®pet ®s a keretszekr®nyt. 

 



 

 

A gyufak®p restaur§l§s elŖtt a jav²t·keretben, a k®p als· harmad§n a fel¿letek sz®tv§l§sa 

l§that· 

 

A szekr®ny restaur§l§sa 

 

1) Szerkezeti megerŖs²t®s: 

A keret - szekr®nyen sz§mos k®sŖbbi beavatkoz§s tal§lhat·, melyekre a megerŖs²t®s 

szempontj§b·l volt sz¿ks®g. A szerkezeti megerŖs²t®s fŖ szempontjai a kellŖ szil§rds§g ®s az 

eszt®tikai kivitelez®s voltak, ez®rt - lehetŖs®g szerint - el kellett t¿ntetni az ut·lagosan 

felszerelt f®m csavarok hely®t. 

 

2) P·tl§sok k®sz²t®se, kieg®sz²t®se: 

A szekr®ny ¿vegezett ajtaj§nak perem®t eredetileg 15 gipszminta d²sz²tette, melyekbŖl 

mostanra 4 teljes ®s 1 tºred®kes maradt. Az ®p d²sz²tŖ elemek alapj§n szilikon-minta k®sz¿lt, 

®s ebbe a form§ba gipszbŖl ºntºtt®k ki a hi§nyz· d²sz²tŖ elemeket.  



A p·tl§sok - kieg®sz²t®sek sz²nez®s®n®l - az elk®sz¿lt gipszmint§k aranyoz§s§n§l - szem 

elŖtt kellett tartani, hogy a felhaszn§lt anyagok a legjobban megkºzel²ts®k az eredeti sz²nek 

hat§s§t. K¿lºnºs figyelmet kellett ford²tani az alapoz§s ®s a r®tegvastags§g megtart§s§ra. 

 

 

Az elk®sz¿lt gipszminta 



   

A keret az elk®sz¿lt ®s felhelyezett gipszmint§val 

 

3 )  A k®pkeret - szekr®ny tiszt²t§sa majd konzerv§l§sa:  

A szekr®ny j· megtart§s¼, fest®se viszonylag s®rtetlen volt, a vegyi ¼ton tºrt®nŖ tiszt²t§s elŖtt 

tºbbszºri old·szer-pr·b§val meg kellett tal§lni az olyan tiszt²t·szert ï ez v®g¿l isi-propil-

alkohol lett - mely nem tesz k§rt az eredeti fel¿leten, de a szennyezŖd®seket elt§vol²tja.  

Az elk®sz¿lt, kieg®sz²tett, restaur§lt, retus§lt - keret-szekr®ny fel¿let®t sz²ntelen akril lakkal 

kezelt¿k, ezzel a tov§bbi k§ros²t· hat§sokt·l - mint p®ld§ul az UV terhel®s, vagy biol·giai 

k§rtevŖk ï ·vt§k meg. 

  



A gyufak®p restaur§l§sa 

 

A gyufak®p megerŖs²t®se: 

 

Miut§n a gyufak®pet a jav²t·keretbe §tford²tott§k, felt§rult a mŤt§rgy rejtett r®sze. Az 

elcs¼szott k®pr®szleteket egy s²kba rendezt®k. Az eredeti s²k megtart§sa v®gett a k®p als· 

r®sz®t s²klappal kellett megerŖs²teni, ²gy a k®p az esetleges hib§s t§rol§s, sz§ll²t§s eset®n sem 

tudott elmozdulni. A gyufasz§lak s²kba rendez®sekor a hi§nyz·, vagy tºrºtt sz§lakat 

megjelºlt®k, a biztosabb, stabilabb egys®geket oldhat·, ideiglenes ragaszt§sok alkalmaz§s§val 

rºgz²tett®k.  

  

A k®p szºvetszerkezete - fel¿ln®zet 



 

 

A k®p szºvetszerkezete - oldaln®zet 

 

 

 

A fel¿letek sz§rad§s ®s fesz¿lts®g-h¼z·erŖ kºvetkezt®ben tºrt®nŖ elv§l§sa 

 



 

 

 

A fel¿letek sz§rad§s ®s fesz¿lts®g-h¼z·erŖ kºvetkezt®ben tºrt®nŖ elv§l§sa 

 

1) Tiszt²t§s: 

A fel¿letet portalan²t§sa ecsettel ®s sŤr²tett levegŖvel tºrt®nt. Az old·szer-pr·ba ut§n a 

fel¿letet a kiv§lasztott szerrel tiszt²tott§k meg.  A tiszt²t§s c®lja az eredeti sz²nek 

fel®l®nk²t®s®n t¼l, a fel¿letek por, szennyezŖanyag ®s zs²rmentes²t®se volt, ²gy a tov§bbi 

munkaf§zisokban a ragaszt§sok szil§rdabbakk§ v§ltak.  

 

2) P·tl§sok, kieg®sz²t®sek k®sz²t®se: 

A k®p elcs¼szott r®szeinek visszailleszt®se ut§n felt§rultak a hi§nyok. A hi§nyz· vagy tºrºtt 

sz§lakat a megmaradt ®p sz§lak alapj§n k®sz²tett®k el. A p·tl§sok elk®sz²t®s®n®l term®szetesen 

figyelmet kellett ford²tani az eredetivel megegyezŖ alapanyag, valamint a m®retek ®s a form§k 

megtart§s§ra. Mivel a k®p sz²nezett fejŤ gyufasz§lakb·l §ll, a p·tolt sz§lak sz²nez®s®n®l 

azoknak kºrnyezete hat§rozza meg az adott sz²nt. Az eredeti sz²nezett gyuf§b·l 

anyagvizsg§lati mint§t vettek, hogy a sz²nez®s technol·gi§j§nak meg§llap²t§sa ut§n, a 



p·tl§sok sz²nez®s®n®l a lehetŖ legjobban megkºzel²ts¿k az eredeti k®sz²t®s ï technik§t 

(gyufafej ï m§rt§s) ®s az eredeti sz²nhat§st.   

 

 

Hi§nyz· r®szek a gyufak®pen 

 

A hi§nyz· r®szek p·tl§sa megtºrt®nt  


